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ASW 24 Flight Manual

DATI TECNICI

Aperiura alars
Lunghezza fuscliera

ALTEZLA, (Timons g nuoting o coda)

MASEA MAX. AL DECOLLD

15.00 m { 48.22 Fi)
6.55 m | 21.49 Ft)

130 m (4.27 Bt

U000 Kg (TI02.00 [hs)

CORDA ALABE (vegs Aargdinnmica ) 0Ftm{ 233 FY
SUPERFICIE ALARE 10,00 m2 (0764 Ft2)
CARICHI ALARI
MINIMO 30.5 Kg/m2 ( 6.25 Ibs/Ft2)
MASSIMO  50.0 ko/m?2 { 10.24 Ibe/Ft2)
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SEZIONE 2

2.1 INTRODUZIONE

La sezione 2 include limitazioni operative, indicazioni sugli
strumenti & placchette di limitazione necessarie per 'uso si-
curg dell'ASW 24, Inoltre, include | suoi equipaggiamenti e
sistemi standard,

Le limitazion incluse in guesta seziona g nella sariona 8
sono approvate dalla LBA.

2.2 LIMITAZIONI DI VELOCITA

Le limitazioni della velocita all'aria ed il loro significato ope-
rativo sono ke segquenti:

WELDCITA 1AS velocitd indicata KRASh (KTSS

Ve Vizlocita da non ecoedeans mai 280 [151)
non ecceders guesta velocitd in nessuna condizicns e non
superare pid di 1/3 della deflessiona massima dei comandi.

Vra Velocita in aria turbolenta 205 (10,5)
non eccedens questa velocild 58 non inana calma @ con
precauzions. Esermpi di aria turbolenta sonc: rotori sottoonda,
cumtlinemnbi, ecc..

Va Velocita di manovra 205 (110.5)
non eseguire movimenti bruschi o a fondo corsa del coman-
i al di sopra di questa velocita, poich& in alcune condizioni
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l'aliante potrebbe essene sforzan dalla complata escursione
dei comandi.

VW Vielocita massima per il lancio al verricello 10 (75,5)
non eccedere queste velocita durante il lancio al verricallo o
con Pagto;

Vit Vielocita massima al traino asreo 180 {97)
non eccadere questa velocith durante il traing aereq.

Vlo Mon estendare o retrarre il carrello 205 (110,5)
non estendeare o retrarre il carello d'atterraggio al di sopra di
questa velocita.
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2.3 INDICAZIONI SULLANENOMETRO

Arco verde

Arca gialla

Linea rossa

Triangolo
giallo

[AS]) wdneit indics
= vtk o arco KT

e (Kis)

105 - 206
(65-110,5)

206 - 280
{10,5-151)

280
(13t)

a5
(51.3)

Interallo di ocperazions ncemals,
Limite: infericoe & il massimo peso a
1 Vs eon il baricantro (CE]) nellz
posiEione pil manza

Il lirnite supariore & la velocita in ara
turbobenta (Vra)

L& rmancrre devonit essene condotie
con precauziane & seitanio inoans
calma.

Velocitd massima per tutte o
operazioni

Valocita di avvicinamento al
peso Massimo € senza acqua
nii serbaiol
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2.4 MASSE (Pesi)

Massa massima al dacollo:

-can serbatoi pieni SO0 Ko (102 1bs)
-senza serbaton pieni 365 Kg {804.8 |bs)
Massa massima all’atterragagio: 500 Kg (102 bs)

Massa massima di tutte le part
non creanti portanza 245 Kg (507 Ibs)

Massa mass. nel porfabagaglh superiore 15 Kg (33 Ibs)

Massa mass. nel portabagagh inferiore 10 Kg (22 Ibs)

2.5 BARICENTRO {c.g.)
Iimtervallo di spostamento del baricentro {in valo):
Limite antericne (.24 m (0.79 Ft) digtro a (RP)
Limite posteriore .37 m (1.2 Ft) dietro a (RF)
"RP" significa in: quasto contesto:
“Punto di riferimento dato” che si trova sul bordao di attacco
dellala slla radice {sul iongharonea).
IUn esempio di caleolo della posizions del C.G. ed una tavola
degli intervalli di spostamente del GG, con pesi a vuoto dif-

ferenti, si trova nella sezione 6 del manuale di manutenzione
dell"/ASW 24,
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2.6 MANOVRE APPROVATE

Uuesto aliante & approvato per 'uso nella cateqoria di
navigabilita "U" (Utility) avremo nelle normali condizioni di
wiola.

Entre Questa categoria i navigabilita “U" .n. approvate le
seguenti manovre acrobatiche per 'ASW 24,

Cito pigro, Chandelle, Vite, Virata con elevata inclinazione
laterale @ Looping in positivo, Ulterior dettagli riguardanti
queste manovre si potranno trovare nella serione 4.5.9.

2.7 FATTORI DI CARICO IN MANOVRA

Fatton di carico massimi permessi in manovra:

massimo fattore di carico positivo: +:5.3
massimo fattore di carico negativo: - 265
ad una velociti all'aria di; 205 Kmy/h (110.5 Kis)
A velocita superion questi valor si ridurranno a:

massimo fattore di carico positivo: 44
massima fattore di carico negativo: -15
ad una velocita all'aria oi; 280 Kmy/h {151 Kis)

2.8 EQUIPAGGIO

L'equipaggio dell’ASW 24 & un pilota.

| piloti che pesano meno di 70 Kg = 154,5 Ibs {paracadute
incluso) devono usare placche addizionali di trimmaggio
(piambi). Riferirsi alla tavola nella sezione B: masse e
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bilanciamenti ed alla descrizione delle placche di trimmaggio
nella sezipng 7IL

In addiziona il carico minimo di carlinga & indicato nella plac-
ca con le limitazioni operative nellg carlinga.

(PLACCA "DATA AND LOADING")

2.9 TIPO DI OPERAZIONI

| woli possono essere condotti di giomo secondo le regole
del velo VFRE. I volo in nube & permesso se il velivalo & dota-
to della strumentazione adatta (vedi paragrafo 210), sanza
lacqua nei serbatoi e ovviamente in accordo con | regola-
menti vigenti.

2.10 EQUIPAGGIAMENTO MINIMO

L'equipaggiarmento minimo comprende:
1 Anemometrg che indica come minima fino a 300 Kimyh (162 Kis)
1 Altimetro
1 Cintura di sicurezza composta da 4 parti [smmetiche 222}

Per volo in nube deve essere montato, guesta strumentazione
addizionale:

1 Virosbandomeiro

1 Bussola magnetica

1 Variometng
| materiale approvato & elencato nel Manuale di Manuten-
zions nella sezione 121
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